Nikon N 廊就资芝 

使用説明書 


公 


はじめに 

このたびは、ニコン Nuvis (ニュービス) S をお買い上げいただき、ありびとうございます。 
Nuvis S はアドノ（ンストフオトシステムの 1 X 24 日カートリツジフイルムを採用したカメラです。 

アドバンストフオトシステム対応カメラには、シンボルマーク 合び 表示されています。 

付属品次のちのび揃っていることを確かめてください。 























安全上のご注意 

ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのラえ、十 
分に理解してから正しくお使いください。お読みになつ 
た後は、お使いになる方びいつでち見られる所に必ず保 
管してください。 


表示について 


製品を安全に正しく使用していたださ、あなたや他の人 
への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要 
な内容を記載しています。 


表示と意味は次のようになっています。 

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 
— び死亡または重傷を負ラ可能性び想定される内容を 

术しています。 

/^\ミま意この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性び想定される内容および物的損 
害の発生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A A 記号は、ミ主意(警告を含む）を促す内容を告げるちのです。 
^図の中や近くに具体的なを意内容び(左図の場合は感電を意) 
び描かれています。 


記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるもの 
^です。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解 


禁止)び描かれています。 


g 参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるち 
K のです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電 
池を取り出す）び描かれています。 


アフターサービスと保証について _ 

保証書とご愛用ちカードび付いていますのでご確認ください。 
保証書の詳細は、「アフターヴービスと保証について」（恆 P .3 日）を 
ご覧ください。 

大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影の際には、必ず試し撮りをして、カメラび正常に機能す 
るか確認して<ださい。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影 
に要した諸経費及び利益の喪失等に関する損害）については補償い 
たしかねます。 


3 












安全上のご注意 

A 警告 


々解禁止 


分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガをすることびあります。 




〇 


落下などによって破損し、内部び露出したと 
さは、露出部に手を触れないこと 
} ま触禁 it 感電したり、破損部でケガをすることびあります。 

電池を巧いて、販売店または当社サービス機関に修 
理を依頼してください。 


すぐに 
修理備を 
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か 発熱、発煙、焦げ臭いなどの異常時は、速や 
かに電池を取り出すこと 

電池を取るそのまま使用すると火災、火傷の原因となります。 



修理依頼を 


電池を取り出す際、火傷に十分を意すること。 

電池を巧いて、販売店または当社サービス機関に修 
理を依頼してください。 


(§) 

水かけ禁止 


水につけたり水をかけたりしないこと 
発火したり感電することびあります。 


® 可燃性ガスの雰囲気中で使用しないこと 

爆発、乂災の原因になることびあります。 

使用禁止 




















0 

見ないこと 


ファインダーより直接太陽や強い光を見ない 
こと 

失明や視力障害になることびあります。 


0 ストラップび首に巻さ付かないよラにすること 
特に幼児’児童の首にストラップをかけないこと 
""4首に巻さ付いて窒息することびあります。 


® 電池は幼児の手の届かない所に置くこと 

万一、お子様び飲み込んだ場合は、ただちに医師と 
放置禁止 相談してください。 


0 シンナーやベンジンなどの有機溶剤をカメラ 
の清浄に使用しないこと 

使用禁止乂災や健康障害の原因となります。 

製品を破損します。 


A ま意 


® 目の近くでスピードライトを発光しないこと 
一時的な視力障害になることびあります。 

発光禁止 


A めれた手で操作しないこと 
感電の原因となります。 

感電注意 


® 製品および付属品は、幼児の手の届かない所 
に保管すること 

放置禁 it ケガをしたり付属品や電池を飲み込むおそれびあり 
ます。 





プ U ントタイプの切り換えは、ファインダー 

をのぞいたまましないこと 

指先やつめで目などを突さ、ヶガの原因となります。 


















ち全上のご注意 

A ま意 


A 使用しないとさは、スライドカバーを閉じて 
太陽光のあたらない所に保管すること 
な管注意太陽光びレンズに入射し、発火の原因となります。 


® 三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 
転倒したりぶつけたりしてケガの原因となります。 

移動禁止 


® ファインダーをのぞさなびら歩かないこと 

つまずいたり、転倒したりしてケガの原因となります。 

歩行禁止 


6 


■使用 説明書について 


/ C 、 電池を乂に入れたり、ショート、分解、加熱 
じソをしないこと 

禁止破裂、発火の原因となります。 


A 電池に表示された警告•ミち意を守ること 

^-2-^ 破裂、発火の原因となります。 

使用注意 


A 使用説明書に表示された電池を使用すること 

^-2-^ 発熱、発火の原因となります。 

使用注意 


A ファインダーをのぞいて調整するとさに目を 
突かないよラにを意して操作すること 
イまなミち意' 指先やつめで目などを突さ、ケガの原因となります。 


A 万一電池の電解液び皮膚やあ服に付着したと 
/!\さは、されいな水で洗い流すこと 
使用注意目に入ったとさは、されいな水で洗った後、 
直ちに医師の治療を受けること 


















( jb < じ 


はじめに/付属品 . 

安全上のごミち意/表示について . 

ち< じ . 

各部の名称 . 

表示パネル . 

このカメラは、こんなことびでさます ....... 

カンタン撮影ガイド 

準備しよラ！ 

電源を入れ、電池容量を確かめる/電池の交換 

フィルムを入れる . 

1 X 240 力ート U ッ ジつィ )レムについて . 

曰付を入れる . 

撮影してみよう！ 

カメラの構えち/シャッターボタンの押しち ..... 

ファインダーを見る/プリントタイプを選ぶ 
視度を補正する/ズーミングする 
ピントを合わせ、撮影する ....... 

ピントの合いにくいケース ....... 

フィルムを取り出す . 

現像-プ U ントに出す . 

フィルムを途中で巻き戻す . 


2 3 7 8 9 0 


■234 


己67吕9901 
11111122 


応用撮影ガイド 

応用して楽しもう！ 

フォー カス□ック撮影 . 

いろいろなフラッシュ撮影 . 

スピードライト自動発光撮影 . 

スピードライトキャンセル撮影 ........ 

スピードライト強制発光撮影 . 

ス□-シンク□撮影 . 

赤目軽減発光撮影 . 

U モコン撮影 . 

セルフタイマー撮影/近接撮影 
同時プ U ントの枚数を指定する…, 

タイトルを入れる . 

曰付と時刻を修正する . 

胃^11、な化思コたら .................. 

アフターサービスと 保証に ついて 

使用上のごを意 . 

主な仕様 . 


カンタン撮影ガイド応用撮影ガイド 


資料編 


23344己678902 
222222222233 


4 6 7 8 
3 3 3 3 






































各部の名称 


AE 受光窓- 


スピー ドラィト- 
(豚 P .23) 


AF 補助光ランプ/- 
赤目軽減ランプ 
(豚 P .26) 

ファインダー窓 
(豚 P .16) 

プリントタイプ切り換えレバー 
(豚 P .16) 

シャツター ボタン 
(豚 P .15) 



スライドカバー(メインスイッチ) 
(豚 P .11) 

レンズ 


リモコン受光窓 （ II ^ P .27) 


才ートフオーカス ilUE 巨窓 


ネックストラップ取り付け部 
(豚 P .2) 

力ートリッジカバー開閉レバー 
(豚 P .12) 























視度補正レバー （II^P.17) 

オレンジランプ/緑ランプ (AF 表示ランプ）（豚 P.16) — 
ファインダー接眼窓 （II^P.16) 

か赤目輸咸/- 
セ J レフタイマー/ 

リモコンボタン 

(陪 P.26 〜 28) 

途中巻き戻しボタン 
(豚 P.21) 



ち/ スピー ドライ トモー ドボタンー 
(豚 P.23 〜 25) 

電池室カバ ー- 

(豚 P .1 1 ) スピ-ドラ仆モ-ド表示(豚 P .23 〜25)- 


デート/同時プリント枚数表示- 
(ll^P.14、29) 


印巧。.诏^ 


ズ_ムレバー (II^P.17) 

表示パネル 

ADJUST/ ボタン(豚 P.29、 30、 32) 
SEL// ボタン（豚 P.30、 32、 33) 
TITLE/ 白ボタン（豚 P.29 〜 31) 
DATE ボタン(豚 P.14) 

力ートリツジカバー(豚 P.12) 

兰脚ネジ穴（陪 P.27) 

ホ目軽減表示 （B 穿 P.26) 

バッテリーチXック表示 （D^P.1 1 ) 
リモコン/セルフタイマー表示（豚 P27、28) 
力ートリッジ在中表示 （II^P.13) 

データ記録表示 （II^P.14) 

フイルムカウンター表示（豚 P.13) 


表示パネル 








































このカメラは、こんなことがでさまず 


■縦横 比び異なる3種類のプリントタイプび]コマごとに選べます。 B ^ P .] 6 



C (クラシック）タイプ H (ワイドビジヨン)タイプ P (パノラマ)タイプ 

(縦横比2 : 3) (縦横比9 :1日） （縦横比]: 3) 


■ 3倍ズーム(焦点距離22.日〜6目 mm ) のズームアップび行えます。 C ^ P . ] 7 

■写真の ウラ面に、"メリーク U スマス""オメデトヴなどのタイトル文字を印字できます。豚 P .3 日 
■撮影 時に、同時プリントの枚数 （1 〜9枚)を、 ] コマごとに指定できます。® E 2 E ) 

■暗い 場所や逆光時には、フラッシュび自動的に発光します。 II ^ P .23 
■カメラから 離れて、 U モコンで撮影でさます。 II ^ P .27 

■ MRC 觀封こより、途中で巻き戻したフィルムも、再装てんして残りのコマを撮影できます。修 P .2] 
■ 被写体に4日 cm まで近づいて近接撮影でさます。 II ^ P .28 

■使用 しないときは、ステンレス製のスライドカバーびレン又ファインター、表示パネル等を保護します。 







1 スライド カバー を開ける。 

♦スライドカバーを開けると電源び日 N 
になり、レンズび繰り出します。力 
バーはカチッと音びするまで引いて 
<ださい。 

スライドカバーを閉じるとさは、ゆつ 
くり閉じて<ださい。はじめにカバーを 
少しスライドさせて、レンズび収納され 
てか!3閉じるようにしてください。 


P 電池容量を確かめる。 

♦表示パネルに " a " び点滅していた 
り、すべての液晶表示び消えている 
ときは電池び消耗しています。新し 
い電池と交換してください。 

•電池容量び充分なときは、"亡 3" び 
表示されません。 


電池を交換する。 

▼スライ ドカバーを開ける。 

▼電池 室カバーをスライドさせて開ける。 
▼新しい 電池と交換する。 

▼電池 室カバーを閉じる。 

♦3 Vi 」 チウム電池 CR 2 を1個ご使用く 
ださい。 

♦電池を取り出すと、カメラの時計び 
停止します。曰付-時刻を合わせて 
ください。（防 P .32) 


準備しよラ 



電源を人れ、訓題を胁める 


電池の交換 


カンタン撮影ガイド 






















































力 


フイルムを入れる 



1 スライドカバーを開け、" E " 
■ の表示を確認する。 

•枚数び表示されているとさは、撮影 
途中のフイルムび入っています。 

♦" E" と " ク" び表示されているとさは、 
撮影済みフイルムび入っています。フ 
イルムを取り出してください。 

(豚 P .19) 



▼開閉 レバーを矢印方向に回し、 
カートリッジカバーを開ける。 
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q フイルムを入れ、力—トリツジ 
W カバ-綱じる。 

♦IX24 日カート U ツジフイルムをご使用 
ください。備来の 3 己 mm フイルムは 
使用でさません） 

•使用状態マークび" 〇"(未使用)または 
"D" (途中まで撮影済み)であることを 
確認してください。 (C 穿 P.13) 
•力ートリツジカバーはカチツと音びす 
るまで、しっかり閉じてください。 
































4 撮影可能枚数表示ど。" 
1 を確かめる。 

♦撮影可能枚数び表示されないとさは、 
フイルムを入れ直してください。 

♦使用状態マークび"ジ"(撮影済み)の 
フイルムを入れると、‘‘ E 力喘滅します。 


フィルムび装てんされているときは、力ートリッ 
ジカバーの□ック機構び働いていますので、力 
- H 」 ッジカバーを無理に開けないでください。 
また、きき戻しび完了するまで力ート I 」ツジカバ 
-を絶対に勵ブなしでくださしん 


♦1 X 24 日カート U ッジフイルムには、 
4日枚- 2日枚-1日枚撮りの3種類 
のフイルムびあります。 

♦フイルムの先端部分は、カートリッジ 
内に収納されていますび、カメラに 
装てんすると自動的に引さ出されて 
撮影可能な状態になります。 

♦カート U ツジの使用状態マークはフイ 
ルムの使用状態を4段階で示します。 


取り扱い上のごミ主意 

♦データディスク-遮光ふたまたは軸に触 
れたり、分解したり、強い衝撃を与え 
ないで < ださい。 

•未現像表示つめを折らないでください。 

巧れたとさは、フィルム販売店などにご 
ネ目談ください。 

•次のよラな所に放置しないでください。 

-直射曰光び当たる-暖房器具の近く 
•チリやホコリび多い•湿気び多い 
•強い磁気びある 13 


こ IX240 カートリッジフイルムについて 


カンタン撮影ガイド 

























力 


曰付を入れる 



日付表示を選ぶ。 

▼ DATE ボタンを押す。 

♦年は西暦の下2巧で、時分は24時間 
制で表示-印字されます。 

•日付を入れないときは、"---"(印字 
なし)にしてください。 



♦ DATE ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。 

年月日 時分 印字なし 

> 图围11 ■ 15 - ►巧 ii 3日 —— ► . 


び表示された状態で DATE ボタンを2秒な上巧し続けると、次のよラに 


切り換わります。 

年月曰 月曰 年 日月 年 

[■►'閣 国11 ■巧一 ■巧 =■ 亞国一►巧 ■ >9 国一！ 

• "四]の" び表示されている状態で撮影すると、表示されている曰付や時刻びプ 
リントに印字され、"——"の場合には印字されません。 

♦プ U ントに印字される位置は、認定ラボ店にお問い合わせください。 
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m してみよう 




•横に構える場合は、両ひじを体につ 
けなびら、手のひらに包みこむよう 
にして、カメラを顔に巧し当てるよ 
ラにします。 

•しっかりと構えることで、手ブレを 
防止でさます。 


カメラの構え方 



>縦位置に構える場合は、スピードラ 
イトび上になるようにしてください。 


手や髪の毛などで、レンズ、オートフオーカス測距窓や 
スピードライトなどをおおわないで<ださい。 


シャツタ—ボタンの巧し方 



•シャッターボタンを軽く押して途中 
で止める操作を"半押し"と呼びます。 
半巧しするとピントと露出び決まり、 
緑ランプ (AF 表示ランプ)び点なしま 
す。半巧し中はピントび固定（フォー 
カス □ック c^P.22) されます。 半巧 
しのまま、さらにカチッと音びするま 
で巧し込むとシャッターびされます。 


カンタン撮影ガイド 
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の近距離補正マーク 

撮影距離び約 0.4 日〜1 m のとさに撮影 
される範囲です。 ( d ^P.28) 

⑤才 ー トフオ ー カ スフレー ム 

ピントを合わせる部分です。 

® オレンジランプ 

フラッシュの充電び完了すると点灯 
し、未充電のとさは点滅します。 

④緑ランプ 

ピントび合うと点巧し、ピントび合わな 
いとさや、被写体までの距離び約 0.4 已 m 
16内のときは点滅します。 


撮影節囲フレーム 

プ U ントタイプ (C/H/P) によって見 
える(撮影される)範囲び異なります。 


C タイプ 

(縦横比2 : 3) 
(従来の3已 mm フイ 
ルムと同じ縦横比） 

H タイプ 

(縦横比9:1目） 


P タイプ 

(縦横比]: 3) 
(近距離補正マーク 
は使用でをません） 


El 



撮影の前に、切り換えレバーで 
プリントタイプを選ぶ。 

•3 種類のプリントタイス C/H/P) び 
選べます（岐 P.10)。 タイプによって 
撮影範囲フレームび異なります。 

♦プ U ントタイプは、焼さ増しの際に 
変更することをできます。 


A 

ミち意 


ファインダーをのぞいた 

0 状態で切り換えレバーを 
操作しないこと 

切り換え指先やつめで目などを突さ、 
ホ^ケガの原因となります。 


ファインターを見る 


プリントタイプを選ぶ 


































♦ファインダーびはっさり見えないとさ 
には、視度補正レバーを回して、調整 
して < ださい。 


ズームレノ (一を巧して被写体の 
大きさを決める。 

▼好みの 大きさになった5、ズーム 
レバーか5指を離す。 

•カメラを操作しないまま、約2分間 
経過すると、自動的にレンズび 陌リ 
(広角)側に戻り、表示パネルの液晶 
表示を消えます。シャッターボタン 
の半押しで再度電源び日 N になり、 
表示ノ くネルに液晶び表示されます。 


け〕側に押すと、望遠(目目 mm) 側にな 
り、遠くのものを大きく撮れます。 



励側に押すと、広角に2.日 mm) 側に 
なり、広い範囲び撮れます。 


A 

ミち意 


ファインダーをのぞいて 
A 調整するとさに目を突か 
^ないよラにミ主意して操作 
使用を意すること 

指先やつめで目などを突さ、 
ケガの原因となります。 





〔視度を補正ずる ズーミングずる 




カンタン撮影ガイド 






















ピントを合わせ、撮影ずる 


1 構図を決める。 

•ピントを合わせたいちのにオートフ 
オーカ スフ レームを 重ねてください。 


P ピントを合わせる。 

▼シャッター ボタンを半押しする。 
▼緑 ランプの点なを確認する。 

♦ピントび合うと緑ランプび点打します。 
♦緑ランプび点滅するとさは、ピント 
び合っていません。ゆっくり点滅す 
るとさは、被写体から4己 cml；l 上離 
れてください。早く点滅するとさは、 
「フ オー カス□ック 撮影」(际 P.22) を 
行ってください。 


〇 シャッターボタンをゆっくり巧 
y し込む。 

•被写体び暗いとさや逆光時には、才 
レンジランプび点なして、フラッシ 
ュび自動的に発光します。(际 P.23) 
•撮影されると、表示パネルの撮影可 
能枚数び1枚ずつ減ります。 

•一気にシャッターボタンを巧すと手 
ブレの原因となります。 

撮影後は、スライドカバーを閉じて、電池 
の消耗を防いでください。 





カンタン撮影ガイド 

































ピントの合いにくいケース 

次のよラな被写体はピントび合いにくいので、 
フオー カス□ック （防 P .22) を利用して、ほぼ 
等距離にある別の被写体に一度ピントを合わせ 
てから撮影してください。 

A . 青空など、明暗差びはっさりしない被写体、 
または光っている車のボディや水面など光沢 
のあるをの 

B . 連続した繰り返しパターンの被写体 

C . フオーカスフレーム 内に遠いものと近いも 
のび混在する被写体 

D . 太陽などの強い光を背景にした被写体 
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フィルムを取り出ず 



1 自動的に巻き戻しび始まる。 

•フィルムを撮り終わると、自動的に巻 
さ戻しび始まります。 

♦卷さ戻し中は、フィルムカウンターの 
数値び1枚ずつ減り、オレンジランプ 
び点滅します。 

•撮影可能枚数び表示されているとさは、 
撮り終わっていません。途中でフィルム 
を取り出したい場合は、途中巻を戻しを 
行ってください。(陪 P .21) 


カンタン撮影ガイド 
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2 " E " の点滅を確かめる。 

♦巻き戻しび終了するとオレンジラン 
プび消灯し、 " E " び点滅します。 

• 電池容量不足のために巻さ戻しび途中 
で止まったときは、電池を交換すると、 
巻さ戻しび自動的に再開されます。 


Q 力ートリッジカバーを開け、 
W フィルムを取り出す。 

オレンジランプび消なし、" r び点滅 
するまで、カート U ッジカバーを開け 
ないでください。 _ 

♦巻さ戻 したフィ) レムを取り出さないと、 
シャッターをきることや日付の変更び 
でさません。 

♦カメラの底面を上にして力ートリツジ 
カバーを開けて < ださい。 


•フイルムの現像•プ U ントは、上記の 
「認定ラボ店マーク」びあるお店に出 
すことをおすすめします。 

•現像されたフイルムは、カート U ツジに 
収納されて返却されます。 

♦すべての写真をまとめたインデックス 
プ U ントび添付されます。 

•詳細はお店にお問い合わせください。 


フィルムを取り出ず 


現像•プリントに出ず 





カンタン撮影ガイド 
























I 輔ボタンを巧ず。 

♦ストラップの止め具の突起やボールぺ 
ンの先端などで巧してください。 

♦巻さ戻しび始まればボタンを巧し続け 
る必要はありません。 

♦巻さ戻しび終了すると、オレンジラ 
ンプび消灯し、 "E" び点滅します。 
"E" び点滅するまでカート U ツジカ 
バーを開けないでください。 



P フィルムを取り出す。 

▼力ートリ ツジカバーを開ける。 
▼フィルムを 取り出す。 

▼力ー トリツジの D マークを確認する。 

♦D マークになっていれば、フイルムを 
再装てんすると、撮影済みのコマは 
自動的に送られ、残りのコマの撮影 
び行えます。 


MRC (力ートリッジ途中交換)機能 

について 

•途中まで撮影済みフイレムは M R C 
(Mid-Roll Chan 旨 e) 機能付き力 
メラ間でのみ交換でさます。 
フイルムの途中交換びできるニコ 
ンカメラにはプ□ネア6 日日し プ 
□ネア S、 ニュー ビス] 6 日 i びあ 
ります。 

♦撮影途中のフイ J レムを再装てんす 
る際は強い磁気、電磁波を発生し 
ているところ（テレビ、パソコンの 
ディスプレイ、スピーカー、扇風機 
などの回転中のモーター)の近くは 
避けて行ってください。 


フィルムを途中で巻き戻ず 


カンタン撮影ガイド 














応用して楽しをラ 



フオーカス□ツク撮黃三 


写したし 、ものが画面中央になし、ときに 



•上のよラな場合、写したい被写体び 
オー トフオーカスフレーム" [ 〕"から 
外れるため、背景にピントび合って 
しまいます。 


P 写したいものにピントを合 
t わせる。 

▼写したい ものに才ートフォーカス 
フレームを重ねる。 

▼シャッ ターボタンを半押しする。 

♦ピントび合ラと緑ランプび点打します。 


私*- ■か —可-^ 

呼'. ... 、も，_ 


3 構図を戻し、撮影する。 

▼シャッ ターボタンを半押ししたまま、 
構図を戻す。 

▼シャッター ボタンを押し込む。 

♦半巧し中は緑ランプび点なし、ピント 
び固定(フォーカス□ックにれます。 
♦撮影距離は変えないで < ださい。 


応用撮影ガイド 
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いろいろなフラッシュ撮影 



令ボタンを巧して、似下のモー 
ドを選ぶ。 

♦詳細は参照ページをご覧ください。 
- AUTO ^ スピードライト自動発光(豚 P .23) 

感スピー朽仆キャンセル(陪 P .24) 

i 

^ スピードライト強制発光(陪 P .24) 

— SLOW ^ ス□-シンク □(b^P.2 己） 

♦電源を日 FF にしたときは、スピードライ 
卜自動発光モードに戻ります。 


こ スピードライト自動発光撮影 


被写体が暗いときや逆光時には、フラッシュげ自動発光しまず。 



1 スライド カバー を開ける。 

♦スライドカバーを開けると、電源び日 N に 
なり、 "AUTO Vび表示され、スピードラ 
イト自動発光モードにセットされます。 
♦被写体び暗い場合または逆光の場 
合、フラッシュび自動的に発光します。 
•表示パネルに‘®力'喘なしたときは、 
フラッシュは発光しません。 



2 


オレンジランプの点灯を 
確認し、撮影する。 


♦フラッシュ撮影時の撮影距離は下記を 


目安にしてください。り so 2日日） 

励(広角）22.日 mm 時：約日.4巳〜 3.7 m 
[争〕(望遠） 66 mm 時：約日.4日〜2.目 m 



♦フラッシュび充電中はオレンジランプび点滅し、シ 
ャッタ-び部ません。オレンジランプび点なして 
から、シャッタ-ボタン娜し直してください。 

23 






























スピードライト丰ヤンセル撮影 


フラッシュ撮影が禁止されているとさや、夜景の雰囲気を生かしたいときに。 


/<§>0 


：90 




DATE TITLE SEL ADJUST 





が 


1 令ボタンを押して、"が’を表 
* 示させる D 

•シャツタースピードび遅くなり、手ブレ 
しやすいため、兰脚の使用をおすすめし 
ます。 


2 


構図を巧め、撮影する。 


r シャツターボタンを半}甲しする。 
r 緑ランプの点なを確認後、撮影 
する。 


スピードライト強制発光 

周りの明るさに関係なく、意良 



文ボタンを押して、" V ’を表 
示させる。 


応用撮影ガイド 
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撮影 


〔ス□—シンク□撮'影 


にフラッシュを発光させたし、ときに。 


背景となる夜景と手前の人物の両方を、自然な感じに写したいときに。 



P 構図を巧め、撮影する。 

▼シャツ ターボタンを半押しする。 
▼オレンジと 緑のランプの点灯を確 
認後、撮影する。 

♦オレンジランプび点滅してしぶときは、 
オレンジランプび点なしてから、シャツ 
ターボタンを押し直して < ださい。 



1 女ボタンを巧して、"鄉が V ’ 
I を表示させる。 

♦シャッタースピードび遅くなり、手 
ブレしやすいため、兰脚の使用をお 
すすめします。 

•被写体び明るいと、"透)’’び点灯して 
フラッシュは発光しません。 



P 構図をミ夫め、撮影する。 

▼シャツ ターボタンを半}甲しする。 
▼オレンジと 緑のランプの点灯を確 
認後、撮影する。 



♦オレンジランプび点滅してしぶときは、 
オレンジランプび点なしてから、シャツ 
ターボタンを巧し直して < ださい。 
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赤目軽減発光撮影 


フラッシュの光で目が赤く写るのを軽減したし ) とさに。 
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1 かろボタンを巧して、 

I "か"を表示させる。 

ボタンを巧すごとに表示び切り換わ 
ります。 

^(表おなし）解除 

<i 赤目軽減発光 

i 

リモコン/セルフタィマー 
(际 P.27、28) 


P 構図をミ夫め、シャッターボ 
L タンを半巧しする。 

•フラッシュの発光前に、赤目軽減ラン 
プを瞬間的に照射させますので、フ 
ラッシュび発光するまでカメラを動か 
したり被写体び動いたりしないよラ 
にミ主意してください。 

♦赤目軽減発光撮影は、シャッターチ 
ヤンスを優先させる撮影にはおすす 
めでさません。 




Q オレンジと緑のランプの点 
W なを確認後、撮影する。 

♦オレンジランプび点滅しているときは、オレンジランプび 
点なしてから、シャッタ-ボタン挪し直してください。 
♦赤醒減発光を必要としない場合は、か&ボタ 
ン娜して、 "か" を消なさせてください。施軽 
減発光は、電源を日町こしても雛されません。 
♦赤目軽減発光とスピ-ドラ仆キャンセルは同時 
にセットできますび、この場合赤目軽減発光撮影 
肋ホれません。 


応用撮影ガイド 



































記念撮影などで離れたところか5シャッターをさりたいとさに。 



1 カメラを5脚などに固定する。 

♦リモコン撮影可能範囲は、カメラ正 
面で約己 m 切内です。それな上の距 
離ではセルフタイマーで撮影してく 
ださい。（防 P .28) 

♦極端な逆光状態では、 U モコン撮影 
でさない場合びあります。 


P か公ボタンを巧して、 
L "か i が’を表示させる。 


•撮影しないまま、約2分間経過した 
り、スライドカバーを閉じると U モコ 
ンモードび解除されます。 


♦ U モコン撮影後2分な内であれば、続 
けて U モコン撮影でさます。 



3 構図を巧め、撮影する。 

▼ U モコンをカメラに向けて、送信 
ボタンを押す。 



♦送信ボタンを巧すと、赤目軽減ランプび約 
2秒間点なしてから、シャッターびきれます。 

♦ U モコンの電池の寿命は約1日年間です。 

送信ボタンを押してちシャッターびきれな 
くなったら、当社サービス機関で電池を交 
換してください(有料)。 27 




























izJ レフタイ 7 —撮影 


記念撮影など、撮影ち自身も一緒に写りたいときに。 



かろボタンを巧して、 

"か i がを表示させる。 

•撮影しないまま約2分間経過したり、 
スライドカバーを閉じると、セルフ 
タイマーモードび解除されます。 
•カメラを兰脚などに固定することを 
おすすめします。 
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P 構図を巧め、 シャッターボ 
^ タンを押す。 

♦シャッターボタンを巧すと、赤目軽減 
ランプび8秒間点滅後、2秒間点なし 
てシャッターびをれます。 

♦撮影後、セルフタイマーモードは解 
除されます。 

♦途中で解除したい場合は、スライド 
カバーを 閉じてください。 


近接撮影 


巧などを大さ < 写したいとさに。 



•撮影距離び約日.45〜 Im の場合は、上 
の//// の部分は写りません。近距離補正 
マークの枠内で構図をまめてください。 
ただし、プ U ントタイプび P の場合は近 
距離補正マークは使用でをません。 

•撮影距離び約日.4日 m よりおくなる 
と、緑ランプびゆっくり点滅し、シャッ 
ターびされません。 

•さらに近づさすぎると、緑ランプび早 
い点滅に変わり、シャッターはされま 
すび、ピントは合いません。 


応用撮影ガイド 



































c 同時プリントの枚数を指定ずる ' 

同時プリントの枚数を1コマごとに最高9枚まで指定できまず。 



] 臟の前に、枚数を表示させる。 

▼白 ボタンを3砂!;!上押し続け、 
" p - r を表示させる。 

♦同時プリントの枚数は]コマごとに 
指定でさます。 

♦枚数を指定する場合は、必ずタイト 
ル設定を解除してください。(腐 P .31) 


♦タイトルの言語 ( C ^ P .3 日）び日本語 
に設定されている場合は、 "1 マイ" 
び表示されます。 


3 



2 枚数を設定する。 1 

▼ ADJUST ボタンを巧して、希望 < 
の枚数を表示させる。 ^ 

• ADJUST ボタンを巧すごとに、枚数び 
"1" ずつ増え、9枚まで指定でさます。 

•撮影後、枚数指定は解除されます。 

♦撮影前に枚数指定を解除したい場合は 
"1 マイ’’を指定してくださしん 
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タイトルを入れる 

写真のウラ面にタイトルを印字さはたし ) とさに。 



1 撮影の前に、 TITLE ボタンを}甲す。 

♦初めて TITLE ボタンを巧したとさは、 
"HONEYMOON (イギリス英語)び 
表示されます。 

♦タイトルは3日種類、言語は12種類の 
中から選べます。 (c^P.31) 

♦撮影すると、表示のタイトルび記録 
されます。 



▼ >/ ボタンを押して、希望の言語 
を表示させる。 

•日本語に変える場合には、 「JPN」 を 
表示させて < ださい。 

♦ ’>/ボタンを2秒な上押し続けると、 
早送りになります。 



Q 夕仆ルを選ぶ。 

▼/ ボタンを押して、希望のタイト 
ルを表示させる。 


♦ / ボタンを2秒しソ上巧し続けると、 
早送りになります。 

♦タイトルは、スク□ールして表示されます。 
スク□ール停止後は、先頭の9文字だけ表 
ZfX します。 





































日本語タイトルー覧表 

アケマシテオメデトウ 


パー テイ 

八ツモウデ 


アイラブュー 

セイジンシキ 


ア IJ ガトウ 

セツブン 


オタンジョウピオメデトウ 

ヒナ7ツ U 


オメデトウ 

ソツギヨウ 


IJ ョっク 

ニユウガク 


ドウソウカイ 

コドモノヒ 


エンソク 

タナバタ 


サイコー! 

ナツヤス三 


カンゲキ！ 

ウンドウカイ 


コンナニオオキクナ U 7 シタ 

シチゴサン 


キレイ！ 

メリークリスマス 


シュウガク U ョコウ 

ボウネンカイ 


ガンバレ 

シンつン U ヨつウ 


ウレシイナ 


言語名の略記一覧表 

表示 

言語 

DEN 

デンマーク語 

FIN 

フィンランド語 

FRA 

フランス語 

GER 

ドィツ語 

ITA 

イタ I 」ア語 

JPN 

曰本語 

NOR 

ノルウェー語 

POR 

ポルトガル語 

ESP 

スペイン語 

SWE 

スウェーデン語 

GBR 

イギ U ス英語 

USA 

アメリカ英語 


日本語 1；! 外のタイトルは、扫 U 紙の旧宇タイトルー覧表」をご覧ください。 



♦タイトルを入れない場合は、 TITLE ^ 
ボタンを巧して、タイトルの表示を S 
消してください。 > 
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日付と時刻を修正ずる 



公の r; ろ誦 1 

////\ 

1 


f 


° 1 卿 

勝 

V 

白 /w 



修正モードにする。 


▼ SEL ボタンを2秒上押し続ける。 

♦"年"び点滅します。 

♦曰付や時刻を修正する場合は、必ず 
タイトル設定を解除してください。 



年を合わせる。 


▼ ADJUST ボタンを押して、年を 
をわせる。 

•ADJUST ボタンを巧すごとに、 T’ 
ずつ数字び増えます。 

•ADJUST ボタンを2砂切上巧し続け 
ると、数字び早送りされます。 



3 月の修正に移る。 

▼年を 合わせた5、 SEL ボタンを 
巧し、月を点滅させる。 
▼ ADJUST ボタンを押して、月を 
合わせる。 

▼ SEL ボタンを押す。 

♦手順2と3を繰り返し、"日•時•分’’ 
を合わせます。 


応用撮影ガイド 
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4 修正を終える0 

▼分を 合わせた5、 SEL ボタンを 
巧す。 


♦SEL ボタンを押すと修正された日付 
び表示されます。 

♦修正途中に、スライドカバーを閉め 
たり、ズームレバーなどを巧すと、 
その時の状態で設定されます。 


電池を交換した場台 

♦電池を交換すると、表示パネルには 
00 00日日び表示されます。 

•00 00 0日の表示のまま撮影すると、 
曰付や時刻は記録されません。 

♦前ページの手順1〜4に従って、"年 
月日’’と‘‘時分’’を合わせてください。 
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故障かな？と思った！5 

巧のような場合、 アフターサービスを 依頼される前にご確認くださし、。 


こんなとをには 

ここを確かめてください 

参照ページ 

"シャツターびきれなし、" 

•シャツターボタンを巧したときオレンジランプび点滅していたら、スピードライトび充電中です。 
ボタンから指を離して点打するまで待ってから、撮影してください。 

16、23 


• シャツターボタンを巧したとを緑ランプびゆっくり点滅していたら、被写体までの距離び近すざま 
す。もう少し離れて撮影してください。 

16、28 


•表示ノなルに T と" か’ マークび表示されていたら、そのフィルムは使用できません。新しいフィ 
ルムを入れてください。 

12、19、20 


•スライドカバーび全開していなくて、電源び ON になっていなし嗎合は、スライドカバーをカチツと 
いラまで引さ開けて < ださい。 

11 

スピードライトび発光しなし、" 

•スピードライトび未充電の場合には、オレンジランプび点滅し、発光しません。オレンジランプび 
点打してから、シャツターををってください。 

16、23 


•電池容量を確認して、消耗していたら新しい電池と交換してください。 

11 


•表示パネルに"凌)’’マークび表おされてしぶときは、発光しません。 

23 

"ピントび合っていなし、" 

•オートフォーカス測距窓びよごれていたら、巧き取ってください。 

8 


•手ブレを起こさないように、シャツターボタンをゆっくり巧してください。 

15 


•ピントび合いにくし顺写体の場合は、オートフォーカスフレームを確実に被写体に合わせてくだ 
さい。または、フォーカス□ツク撮影を行ってくださし)。 

19、22 

"力ートリツジカノ f —び 

•フィルムを撮り終えていません。フィルムを撮り終えるか、途中卷き戻しを行って、フィルムの 

13、21 

開かない" 

卷き戻しを完了させてください。 
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電子制御カメラの特性について 

さわめて稀なケースとして、外部から強力な静電気などび侵入したことで、カメラび作動しなくなることびあり 
ます。万一このよラな状態になったとさは、電池を一度抜いて入れ直してください。電池を抜くと曰付•時刻び 
U セットされますので、電池を入れ直した後には、曰付•時刻を合わせ直してください。（防 P .32) 


こんなとをには 

ここを確かめてください 

参照ページ 

"スライドカバーを開けたと 
さ、表示パネルに何も表示 
されない" 

•電池の©/©の向さを確かめてください。 

•電池の容量び不足しているか、電池び入っていません。新しい電池を入れてくださしん 
•新しい電池を入れてち、何ち表示されない場合は、故障です。ご購入店•カメラ店 
または最寄りの当社サービス機関へ修理を依頼してください。 

11 

11 

裏表紙 

"リモコンの送信ボタンを巧 
してもシャッターびきれない" 

•1」モコン操作の距離び遠すぎるとさは、カメラに近づいてください。 

• U モコンに強い光びあたっている場合は、 U モコンの位置を変えてください。 

• U モコンの電池の使用期限(約10年間)を過ぎているとさは、当社サービス機関で交 
換してください。ご自分では交換でをません。 

• 1」モコン表示を点灯させた後、何ちしない状態び2分!;!上経過したとさは、再度1」 

モコン表示を点灯させてください。 

27 

27 

裏表紙 

27 


資料編 


35 








アフターヴー ビスと保証に つし、 て 

■この 製品についてのお問い合わせは 

ご 意見、 ご 質問は、最寄りの ニコンサービス センター、 
サービスステーシヨン等、 当社 サービス 機関へお問い合わ 
せ < ださい。 

当社サービス機関につさましては、使用説明書裏表紙を 
ご覧ください。 

■修理を 依頼される場合は 

ご購入店、または当社サービス機関にご依頼ください。 

ご転居、ご贈答品などの理由で、ご購入店に修理を依頼すること 
びでをない場合は、最寄りの販売店または当社サービス機関にご 
相談ください。 

■補修 用性能部品について 

ニコン Nuvis S の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち 
切り後7年間を目安としております。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 

ロロで g'o 

• 修理巧能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、 
部品保有期間経過樹こおきましても修理巧能な場合もありますので、 
ご購入店または当社サービス機関にお問い合わせください。 
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• 水没、火災、落下などによる故障または破損で、全損と認められ 
た場合は、修理び不可能となります。なお、この故障または破損 
の程度の判定は、当社サービス機関にお任せください。 

■製品の 保証について 

(1) この製品には「保証書」びついていますので、ご確認ください。 

(2) 「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様にお渡しするこ 
とになっております。「ご愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月日」び 
すべて記入された「保証書」をお受け取りになり、内容をお読みの上、 
大切に保管してください。 

(3) 保証規定による保証修理は、ご購入から1年間となっております。「保 
証書」をお受け取りになりませんと上述のイ呆証修理び受けられないこ 
とになりますので、もしお受け取りにならなかった場合は、ただちに 
ご購入店にご請ホください。 

(4) ミ毎外での保証内修理は領収書の提示を求められることびありますので、 
保証書とともに領収書の携行をお願い致します(領収書びない場合は 
有料となる場合びあります)。 

(已）保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。また、運賃諸 
掛かりはお客様にご負担願います。 

(日）保証期間中や保証期間経過後の修理、故障など、アフターサービスに 
ご不明なことびありましたら、ご購入店または当社サービス機関にお 
問い合わせください。 




( T 使用上のごま意 _ ' 

カメラについて 

•カメラをご使用にならないとさは、おずスライドカバー 
を開じて電源を日 FF にして<ださい。電源び日 N の状態の 
ままですと、不用意にシャッターボタンび押されて、電 
池び消耗することびあります。 

• Nuvis S は、防水構造ではありません。水しぶきなどび 
かからなし場所で使用してください。もし水滴びついた場 
合はすぐに乾いた巧でふさ取ってください。 

•閉めさった自動車やトランクの中、ス I -ーブの前など、 
高温になるところに放置しないでください。 

•カメラを保管する際は、高温を湿-ホコ U っぽい場所、 
また防虫剤の近<を避けて<ださい。乾燥剤と一緒に保 
管することをおすすめします。 

•スピードライトを連続して発光すると、電池やカメラの温 
度び上昇します。休ませなびら使用してください。 

•落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

•ホコ U やミちれは、乾いた柔らかい巧-市販のブ□ワーブ 
ラシやレンズク U —ナーなどで取り除いてください。 


♦長期間ご使用にならないとさは、電池を取り出しておい 
てください。また、スピードライトのコンデンサの劣化 
を防ぐため、1力月に1度を目安に、電池を入れてスピード 
ライトを発光させてください。 

電池について 

♦付属の電池は、容量び少な<なっている場合びあります。ご 
使用の前に、電池の容量を確認してください。 ( c ^ P . l 1) 

♦大切な撮影の前には、必ず電池の容量を確認し、海が旅行な 
どの際には、予備の電池をご用意ください。 

♦寒冷地(ぴ C な下)では、一時的に性能びお下しますので、暖め 
てからご使用ください。なお、一時的に性能び低下した電池は、 
通常、常温に戻れば性能を回復します。 

1 X 240 フイルムについて 

♦海外旅行などで、地域によってはフィルムの入手び困難な場合び 
あります。予備のフィルムを用意しておくことをおすすめします。 
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主な仕様 

型式 

ズームレンズ内蔵 1X240 オートフォーカス AE レンズシャッターカメラ 

使用フィルム 

1X240 カート U ッジフィルム(画面サイズ：1目. 7x30.2mm) 

プリントタイプの切り換え 

C/H/P の3タイプのいずれかを選択可能 

レンズ 

ニコンズームレンズ22.己〜目目 mm F 已 .2 〜7.己、目群目枚 
(3 已 mm 判換算： 28〜82.已 mm) 

シャッター 

プ□グラム AE 式電子シャッター(絞り羽根兼用） 

ファインダー 

実像式ズームファインダー、視野率：約8已％ (H プ IJ ントタイプに対 
して)、倍率 （22.5mm 時：約0.34倍、目目 mm 時：約0.85倍)、視 
度調節： -1.5Dp 〜+1.5 Dp 

資 ファインダー内表示 

料 撮影範囲フレーム: C タイプ 撮影範囲フレーム(近距離補正 マーク 付)、 H タイプ 撮影範囲 
編 フレ-ム(お距離補正マ-ク付)、 P タイプ 撮影範囲フレ-ム、トロォ-カスフレ-ム、 

スピ-ドライト発光予告/未充電警告はレンジランプ,就]/点滅)、測距完了表示縮 
ランプ点灯)、お距離警告偏ランプ点滅 2 Hz )、 測距不能警告編ランプ点滅 8 Hz ) 


距離合わせ 

ワイドエ U ァパッシブち式、撮影距離： 0.4 已 m 〜〇〇、補助光(赤目軽 
減ランプ） 

フ オー カス □ック 

シャッターボタン半巧しによる フオー カス□ック付を 

露出制御 

電子制御プ□グラム AE、AE 連動範囲 （ISO 20 0) : EV 6 〜] 7 
(22.5mm)/EV 目〜1目（日日 mm) 、スピードライト自動発光 

使用可能フィルム感度 

ISO 已0、100、200、400、800、1目00は自動セット 

フィルム装てん 

ワンタッチ□-ディング空送り機構内蔵、フィルム誤装てん防止機能付 

フィルムカウンタ~ 

撮影可能枚数を表示 

セルフタイマー 

電子制御式、シャッターボタンによるスタート、ボディ正面に作動表示 
(作動時間：10砂、点滅/点巧2段階） 

フィルム巻き上げ機能 

内蔵モータによる電動式（スプールドライブち式)、自動空送り、フィ 
ルム最終コマ検出による自動巻き戻し、途中巻き戻し可 



リモートコント □— ル機能 

専用赤外光を利用、を信ボタンによるスタート、2秒後にシャッター作 
動、設定時間：約2分、到達距離：カメラ正面で約已 m、 ボディ正面に 
作動表示、送信機電池寿命：約10年、大きさ：約目 0x27x10mm 
(幅 X 高さ X 厚み)、重量：約13旨（電池含む） 

スピードライト 

自動発光、発光禁止、強制発光、ス□ーシンク□の4モード切り換え可 
能、自動スピー朽イトモード設定時お輝度時/逆光時自動発光、未充 
電時シャッターボタン□ック付、スピードライト連動範囲：（旧日200の 
場合）約0.4已〜 3.7m(22 .已 mm 時）約0.4己〜2.目 m(66mm 時)、 
充電時間：約目秒 
赤目軽減モード 

設定時、スピードライト発光する場合にランププリ照射（約1秒間点好） 

撮影可能本数 

2已枚撮りフィルム約10本(已〇〇/〇スピードライト撮影時） 


表示パネル 

電源スイッチ ON 時：フィルムカウンター、スピードライト表示、赤目軽 
減表示、セルフタイマー /U モコン表示、力ートリッジ在中表示、バッ 
テ U —チェック表示、データ記録表示、タイトル表示、デート/同時プ 
リント機綾示 


使用電源 

3VU チウム電池 CR2X1 個 

データ記録機能 

磁気記録ち式' デート/タイトル/プリントホ错巧旨定機能 
デートの種類 ：年•月•日•時•分に4時間制)、[年•月•日]、 
旧•日•年]、旧•月•年]、[時•分]、[記録なし]脚り換えは 
巧しボタン式、2030年まで月末、ラるラ年自動調整、データ早送 
り修正可能)、電源：ボディの電源を使用、時計精度：月差+90秒 
切内 

タイトル記録機能： 12言語、各30タイトルをプ U ントウラ面に印 
字可能 

プリント枚数指定機能： 1〜9枚まで設定可能 

大ささ （幅 X 高さ X 奥行き） 

約93 X目已X 32mm (スライドカバー閉時） 

約1 30.5 X目已X 32mm (スライドカノ (一開晚 
重量 

約230吕靖池別） 

• データはすべて、20む、新品電池使用時のものです。 

• 製品の外観、仕様は改善のため予告なく変更することび 
あります。 
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株式会社 ^ ^ 


Nikon 


くお客巧相談室 > こコンカメフの®問い合'ねせ専用'窓こ!です。 

- ♦100-0005 東京都千代田区丸の内2-已 -2 (兰菱ビル1階） 巧の 3)3216-1010 FAX(03)3287-0897 

営業曰：± •曰-祝祭日を除く毎日です。 営業時間： 9:00〜17:4已 

本社 ] 00-833] •東京都千代田区丸の内 3-2-3 -富±ビル 

T9F 2000401 (K653)10 



